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Abstract 



Device making it possible to determine and display automatically the radio channels or frequencies available, 
especially within the frequency modulation band FM, in a region in which the user is located, and especially 
in a geographical area in which is travelling a motor vehicle equipped with a car radio, characterised in that it 
comprises: - a memory in which are stored the data relating to the various channels and frequencies 
available in the respective regions; - a unit for processing the information delivered by the said memory; - a 
search system 10 enabling the user to transmit to the memory an information item relating to the region 
whose available radio channels or frequencies he wishes to ascertain, and - an electronic data display 
system 12 providing the user, after interrogation, with the information relating to the channels and 

frequencies available in the desired region. IZj 
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(57) Dispositif permettant de determiner et d'afficher automa- 
ttquement les canaux ou frequences radio disponibies. notam* 
ment dans la bande modulation de* frequence FM, dans une 
zone ou se situe I'utiiisateur, et notamment dans une aire 
geographique ou circule un vehicule automobile 6quipe d'un 
autoradio, caracterise" en ce qu'il comprend : 

— une mSmoire dans laqueiie sont stockees les donnees 
relatives aux diffe>ents canaux et frequences disponibies dans 
ies zones respecttves; 

— une unite" de traitement des informations delivrees par 
Jadite memoire; 

— un systeme de recherche 10 permettant a I'utiiisateur de 
transmettre a la memoire une information concernant la zone 
dont il veut connaTtre les canaux ou frequences radio disponi- 
bies, et: 

— un systeme d'affichage Glectronique 12 des donnees 
fournissant a I'utilisateur, apres interrogation, les informations 
relatives aux canaux et frequences disponibies dans la zone 
desiree. 
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La presente Invention concerrfe un dispositif permettant de determiner et 
d'afficher, de iacon totnlement autDmatique, les canaux ou frequences des 
stations d' emissions radiopboniques, plus particulierement dans la bande 
modulation de frequence (FX). 

5 La portee geographique des emetteurs en modulation de frequence est 

relatlvement limitee, ce qui oblige le conducteur d'un vehicule automobile, 
lorsque le recepteur est monte sur un tel vehicule, a rechercher systematlquement 
tout le long du trajet qu'il parcourt quelle est la frequence utilisee par la 
station emettrice qu'il veut ecouter, dans la zone geographique ou 11 se trouve. 

10 Bien que la plupart des autoradios modernes actuellement commercial isees 
disposent d'un systeme automatlque de recherche de frequence, il n'en existe 
aucun a V heure actuelle qui permette d'afficher automatiquement les frequences 
ou les canaux pouvant etre captes dans une zone geographique determinee, c'est-a- 
dire dans la zone ou se situe l'utilisateur. L' invention se propose d'apporter un 

15 tel dispositif. 

En consequence cette invention a pour objet un dispositif permettant de 
determiner et d'afficher automatiquement les canaux' ou frequences radio 
disponibles, notamment dans la bande modulation de frequence <FM>, dans une zone 
ou se situe 1 1 ut.il lsateur, et notamment dans une aire geographique ou circule un 

20 vehicule automobile equipe d'un autoradio, caracterise en ce qu'il comprend : 

- une memoire dans laquelle sont stockees les donnees relatives aux 
differents canaux et frequences disponibles dans les zones respectives ; 

- une unite de traitement des informations delivrees par ladite memoire ; 

- un systeme de recherche permettant a l'utilisateur. de transmettre a la 
25 memoire une information concernant la zone dont il veut connaitre les canaux ou 

frequences radio disponibles et, 

- un systeme d'affichage electronique des • donnees fournissant a 
l'utilisateur, apres interrogation, . les informations relatives aux canaux et 
frequences disponibles dans la zone desiree. 

30 D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention 

ressortiront de la description faite ci-apres en reference au dessin annexe qui 
en illustre un exemple de realisation depourvu de tout caractere limitatif. Sur 
le dessin : 

- la figure 1 est une vue schematique en perspective representant un 
35 exemple de realisation du dispositif objet de 1' invention et, 
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- la figure 2 est un schema par bloc illustrant- le dispositif represents 
sur la figure 1. 

En se referant au dessin on voit que le dispositif selon 1" invention 
comporte essenti el lenient les composants ci-apres r 

- une memoire stockant les informations relatives aux frequences et aux 
canaux qui sont disponibles dans les differentes zones geographiques ou 
Tutilisateur peut §tre amene a se trouver. Cette memoire peut par exemple 
stocker les donnees cancernant les frequences radio disponibles dans toutes les 
villes de France et plus parti culierement les frequences Ftt. A titre d'exemples 
non limitatifs on peut utiliser une memoire vive <RAH), une memoire morte (ROH; , 
une memoire morte programmable electriquement <EPROJD ou une memoire morte 
effacable electriquement (EEPROM) ; 

- un systeme de commande et de recherche, realise ici sous la forme d'un 
clavier electronique 10, de type classique, sur lequel 1' utilisateur frappe 
Tidentite de la ville ou de la zone geographique dont il veut obtenir les 
frequences ou canaux disponibles, cette information etant transmise a une unite 
de traitement qui recherche dans la memoire, a partir de l'identite demandee par 
Tutilisateur quels sont ces canaux ou frequences et, 

- un systeme d'aiiichage 12 pouvant etre, par exemple du type a diodes 
electroluminescentes (LED) ou a cristaux liquides (LCD) , sur lequel vient 
s'inscrire en dessous de la ville ou de la zone geographique desiree les noms des 
stations disponibles dans cette ville ou dans cette zone, avec 1' indication des 
canaux et frequences correspondant . - 

Le . dispositif est complete par des touches de commande classiques 14 : 
interrupteur, entree, suite, annulation, . retour etc. . . 

Comme on le voit sur la figure 1 le dispositif peut presenter 1' aspect 
d'un boitier de forme appropriee, pouvant §tre eventuellement integre dans le 
tableau de bord d'un vehicule automobile et qui comporte en facade le systeme 
d'affichage 12, le clavier de commande 10 ainsi que les differentes touches 14. 

Selon un mode de realisation parti culierement avantageux, le dispositif 
comporte une interface assurant la connexion avec un recepteur radio afin de 
permettre une recherche et une reception automatique d'un canal du d'une 
frequence determinee, affiche sur le systeme d'affichage 12 et prealablement 
seiectionne par 1 * utilisateur a l'aide du clavier electronique 10. 
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Le dispositif objet de la presente invention n'est Men entendu pas 
limlte a 1' appl ication decri.te et representee ici nais 11 peut etre realise selon 
di verses vari antes. C'est ainsi que notanment ce dispositil peut etre utilise 
pour aflicher des frequences radio dans d'autres conditions, par exemple a 
5 domicile etc . 
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1 - Dispositif permettant de determiner et d' afficher automatiquement les 
canaux ou frequences radio disponibles, notamment dans la bande modulation de 
frequence (FM), dans une zone ou se situe l 1 utilisateur, et notamment dans une 
aire g6ographique ou circule un vehicule automobile equipe d'un autoradio, 
5 caracterise en ce qu'il comprend : 

- une memoire dans laquelle sont stockees les donnees relatives aux 
differents canaux et frequences disponibles dans les zones respectives ; 

- une unite de traitement des informations delivrees par ladite memoire ; 

- un systeme de recherche (10) permettant a 1* utilisateur de • transmettre 
10 a la memoire une information concernant la zone dont il veut connaitre les canaux 

ou frequences radio disponibles et, 

- un systeme d'affichage electronique (12) des donnees fournissant a 
1 'utilisateur, apres interrogation, les informations relatives aux canaux et 
frequences disponibles dans la zone desiree. 

15 2 - Dispositif selon la revendication 1 caracterise en ce que la memoire 

est une memoire vive (FAR) , une memoire morte (ROM), une memoire morte 
programmable eiectriquement (EPROH) sur une memoire . morte ef f acable 
eiectriquement (EEPROH) . 

3 - Dispositif selon l'une des re vendi cations 1 ou 2 caracterise en ce 
20 que le systeme de recherche est realise sous la forme d'un clavier electronique 

<10). 

4 - Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes 
caracterise en ce que le systems d'affichage (12) est du type a diodes 
electroluminescentes (LED) ou du type a canaux liquides (LCD). 

5 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications precedentes 
25 caracterise en ce qu'il dispose d'une interface permettant la connexion a un 

recepteur radio pour assurer automat iquement la recherche et la reception d'un 
canal ou d'une frequence determine affichee sur ledit systeme d'affichage. 
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